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OPAS KUUTIO

LED
IP

20 65 m
EN
1838

EN
60598-2-22

Opas Kuutio on iso ja näyttävä kuution muotoinen LED-opastevalaisin. Opastekuvio
voidaan kiinnittää valaisimen kaikille neljälle sivulle. Opas Kuutio on muovi/
metallirunkoinen.

Valaisin soveltuu katto- ja ripustusasennukseen. Kattoasennus sisältyy valaisinpakettiin vakiona.
Valaisimen valonlähteenä toimivat pitkäikäiset ledit.

Opas Kuutio soveltuu erityisen hyvin suuriin yleisötiloihin, kuten kauppakeskuksiin, joissa
poistumisreitti kulkee tilan keskellä olevan portaikon kautta. Yksi Opas Kuutio -valaisin voi kattaa
koko ympäröivän tilan opastuksen

AKULLISET OPASTEVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot Toiminta-aika (h)

TWK6353WM 4282377 220-240 V, 50/60 Hz AC 4-puoleinen, 65 m

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA
ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot Toiminta-aika (h)

TWK6353WA 4282376 220-240 V, 50/60 Hz AC 4-puoleinen, 65 m

https://www.teknoware.com/fi
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OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot IP-luokka

TWK6351WK 4148680 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC 4-puoleinen, 65 m IP20

EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot IP-luokka

TWK6371W 4148681 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC 4-puoleinen, 65 m IP20

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE

Tuotekoodi Sähkönumero Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmät

TWK6301 4148625 Opas Kuutio lippukannake TWK6301 Opas Kuutio
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